XP 


WINDOWS 


De computertechnolo- 
gie evolueert zo snel 
dat je pc al verouderd 
is nog voor je die 
hebt uitgepakt. Liever 
dan een eigen 
schroothoop in je ach- 
tertuin op te bouwen, 
hang je je afgedankte 
pc's in een gezellig 
thuisnetwerkje. En als 
je ook nog eens je 
internetverbinding 
deelt, kan je met z’n 
allen lekker het net 
op. Windows XP komt 
netwerkknutselaars 
gelukkig een heel 
eind tegemoet… 


Workshop 


002 


isnetwerkje: eer 


Vooraleer je van start gaat, heb je natuurlijk een mini- 
mum aan extra hardware nodig. Zo moet elke pc die je 
in je netwerkje wil hangen over een Ethernet-NIC (Net- 
work Interface Card) beschikken. De makkelijkste ma- 
nier om al je pc's fysiek met elkaar te verbinden, is via 
een hub: een klein bakje waarin je de kabels plugt die 
aan de andere kant verbonden zijn met de netwerk- 
kaarten van je pc's. En je mag gerust in een riante vil- 
la wonen: een geschikte netwerkkabel kan immers tot 
roo meter overbruggen! 

Schroef je je pc’s liever niet open — of heb je onvol- 
doende ruimte voor zo’n netwerkkaart — dan kan je je 
eventueel ook uit de slag trekken met een handige usb 
Ethernet-adapter. Dat is een klein toestelletje dat je zo 
in een usb-uitgang van je pc plugt en waarin je aan de 
andere kant de netwerkkabel naar je hub stopt. Wijzelf 
hebben bijvoorbeeld goede ervaringen met de Silicom 
U2E-adapter: Windows XP herkende die in een wip! 
Hou er wel rekening mee dat deze adapter niet bepaald 
van de snelste is (ro Mbit per 
seconde) Ben je zinnens flink 
wat bitjes door je netwerk te 
pompen, zorg er dan voor dat 
zowel je netwerkkaarten als 
je hub roo Mbit per seconde 
aankunnen! 


Extra hardware. 


We beginnen de software-installatie bij de computer 
die tegelijk dienst zal doen als internetportaal voor de 
rest van je netwerk. Aan deze pc, de zogenaamde host- 
computer, hangt dus (al) een modem voor je internet- 
connectie, en heb je nu een extra netwerkkaart of usb- 
Ethernetadapter toegevoegd. We gaan er wel van uit dat 
je hierop Windows XP hebt geïnstalleerd. De andere 
pc's in je netwerkkaart mogen best nog Windows 98 
of ME draaien (weliswaar met Internet Explorer 5.0 of 
hoger). 
Om ons netwerkje op te zetten, maken we dankbaar ge- 
bruik van de ingebouwde wizard NETWERK INSTELLEN: 

druk op de Winpows-startknop, en ga naar ALLE PRO- 
GRAMMA’S, BUREAU-ACCESSOIRES, COMMUNICATIE, WI- 
ZARD NETWERK INSTELLEN; 

je krijgt een welkomstscherm te zien waar je op de 
knop VOLGENDE drukt; 

in het tweede scherm kan je een link aanklikken (Con- 
TROLELIJST VOOR HET INSTELLEN VAN EEN NETWERK) die best 


0) Help en ondersteuning 


> J 


& Aan Favorieten toevoegen & Weergave wijzigen = 


Stappen voor het maken van een thuisnetwerk of een klein bedrijfsn: 
Aan de hand van deze controlelijst kunt u uw thuisnetwerk effectief instellen met behulp van c 


De controlelijst is een richtlijn met de benodigde stappen, in de volgorde waarin deze moeten 
een stap hebt voltooid, of als een stap niet van toepassing is op uw situatie, vinkt u de stap af 


stap. 


Raadpleeg het onderwerp 
uitvoert, 


Druk deze controlelijst af voordat u begint met het instellen van het thuisnetwerk of het kleine 


kunt raadplegen tijdens het uitvoeren van de verschillende stappen. 


Stap Naslag 


Maak een schets van uw netwerk, Teken een diagram van uw 
huis of kantoor en geef de locatie van elke computer en 
printer aan. U kunt ook een tabel maken met een overzicht 
van de hardware op de computers. 


Beschrijf naast elke computer de hardware die bij deze 
computer hoort, zoals madems en netwerkadapters. 


Kies de ICS-hostcomputer (Internet Connection Sharing). Het 
wordt aangeraden op deze computer Windows XP Home 
Edition of Windows XP Professional uit te voeren. Ook moet u 
een werkende Internet-verbinding hebben. 


Bepaal het type netwerkadapter dat is vereist voor het 
thuisnetwerk of het kleine bedrijfsnetwerk, Een Ethernet-, 


hardware 


Afdrukken. | 


voordat ue 


Voorbeeldtabel voor 


Modems - overzicht; 
Netwerkadapters — ov 


Een ICS-hostcorpute 
Netwerkconfiguraties 


Netwerkadapters - ov 
Een interne of extern 


HPNA-adapter (Horne Phoneline Network Adapter), draadloze 
adapter of IEEE 1394-adapter, 


Host configuratie. 


handig kan zijn wanneer je eerst meer informatie wil 
vergaren over wat er (vooral hardwarematig) allemaal 
bij zo’n netwerk komt kijken; 

een druk op de knop VOLGENDE brengt je dan naar een 
dialoogvenster waar je — althans in onze opstelling — de 
eerste optie aanstipt: DEZE PC IS RECHTSTREEKS MET HET 
INTERNET VERBONDEN, EN DE ANDERE PC'S VAN JE NETWERK 
ZULLEN VAN DEZE CONNECTIE GEBRUIKMAKEN; beschikt je 
pc niét over een internetverbinding, stip dan hier Ove- 
RIGE aan en kies in het volgende venster de optie DEZE 
COMPUTER MAAKT DEEL UIT VAN EEN NETWERK ZONDER IN- 
TERNETAANSLUITING; 

in het volgende venster maak je de wizard duidelijk 
met welke van de twee netwerkadapters je pc aan het 
internet hangt (via een kabelmodem bijvoorbeeld); die 
selecteer je en je drukt op de knop VOLGENDE; 

nu dien je een computernaam en een beschrijving op 
te geven, en in principe heb je hier de vrije keuze; 

in het volgende venster geef je een naam aan de groep 
computers die in je netwerk (zullen) hangen: deze werk- 


Deze computer maakt rechtstreeks verbinding met het Internet. De andere computers in mijn 
etwerk maken via deze computer verbinding met het Internet. 


Wizard Netwerk instellen 


Selecteer een verbindingsmethode 


Welke uitspraak is op deze computer van toepassing? 


Een voorbeeld bekijken. 


O Deze computer maakt via een andere computer in mijn netwerk of via een residential 
gateway verbinding met het Internet. 


Een voorbeeld bekijken. 
O Overige 


Meer informatie over netwerkconfiguraties voor thuis of kleine kantoren. 


Deze computer maakt rechtstreeks verbinding met het 
internet. 


VOOR GEVORDERDEN 


lijk delen 


Wizard Netwerk instellen 


Selecteer uw Internet-verbinding 


Selecteer een Intemet-verbinding in de onderstaande lijst. 


De wizard heeft LAN-verbinding 2 geselecteerd als de verbinding die u 
waarschijnlijk wilt gebruiken. 


Verbindingen: 
LM LAN-verbinding 2 Silicom USB Ethemet-adapter 
Ja LAN-verbinding D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethemet-adapter (rev.A) 


Meer informatie over hoe u een Intemet verbinding kunt selecteren. 


< Vorige Volgende > N Annuleren 
Selecteer je internet-verbinding. 


Wizard Netwerk instellen 


Geef een naam en een beschrijving voor deze computer op. 


Beschrijving van de computer: [Papa's computer - HANDEN AF AUB! 


Voorbeeld: Gezinscomputer of Monica's computer 


[XP-BUREAU 
Voorbeeld: GEZIN of MONICA, 


Computemaam: 


De huidige computemaam is WINXP-NL. 


Vaor sommige Intemet-providers geldt dat zij bepalen welke naam u voor uw computer moet 
gebruiken. Dit is met name het geval bij computers die werken met een kabelmodem. 

Als dit bij uw computer het geval is, mag u de door de Intemet-provider toegekende naam niet 
wijzigen. 


Meer informatie over computemamen en -beschrijvingen. 


< Vorige Volgende N Annuleren 
Geef een naam voor deze computer op. 


Wizard Netwerk instellen 


Gereed om netwerkinstellingen toe te passen… 


De wizard zal de volgende instellingen toepassen. Dit proces kan enkele minuten duren en kan 
niet worden onderbroken. 


Instellingen: 


Instellingen van de Internet-verbinding: 


Internet-verbinding: 
Internet-verbinding delen: 
Firewall vaor Internet-verbinding: 


LAN-verbinding 2 
ingeschakeld 
ingeschakeld 


Netwerkinstellingen: 


Papa's computer - HANDEN AF AUB! à | 


Beschrijving van de computer: 


Klik op Volgende als u deze instellingen wilt toepassen. 


< Vorige Volgende NN Annuleren 


Netwerkinstellingen toepassen. 


groepnaam moet je nadien ook aan alle andere com- 
puters van je netwerk geven (!); 

e je bent er haast: de wizard is zo vriendelijk je een over- 
zicht van je instellingen te geven en past ze toe zodra 
je de knop VOLGENDE aanklikt; 

+ wanneer dat proces is voltooid, krijg je de gelegenheid 
een speciale diskette te laten samenstellen (bovenste 
optie) waarmee je heel makkelijk de andere pc’s op je 


netwerk - de zogenaamde clients - kan configureren; 

e dat hoeven ze ons geen twee keer te vertellen: we stop- 
pen dus snel een diskette in het station en laten alle be- 
nodigde bestanden netjes naar het schijfje kopiëren; 

e even later verlost de knop VoLTOOIEN je van een span- 
nende configuratie — nu rest er je enkel nog de pc te 
herstarten! 


Stap 3 


We zouden je natuurlijk kunnen vertellen wat de wi- 
zard precies met je computer heeft uitgespookt, maar 
dat vereist nodeloos gegoochel met allerlei complexe 
termen als TCP/IP, DHCP, enzovoort. 

We laten je liever zien waar de wizard de belangrijkste 
wijzigingen heeft doorgevoerd en geven je meteen nog 
een tip mee om het netwerkverkeer tussen je pc's en 
het verkeer van en naar het internet te kunnen moni- 
toren: 

e druk op de Winpows-startknop en kies MIJN NET- 
WERKLOCATIES; 

e klik links bij de NETWERKTAKEN de optie NETWERKVER- 
BINDINGEN WEERGEVEN aan; 

e je twee netwerkverbindingen (een voor je lokale net- 
werk of LAN — local area network — en een voor de ver- 
binding naar het internet) verschijnen nu in het rech- 
terdeel van het venster; 

e klik met de rechtermuistoets de internetverbinding 
aan en kies EIGENSCHAPPEN uit het snelmenu; 

e plaats onderaan het nieuwe dialoogvenster een vink- 
je bij PICTOGRAM IN SYSTEEMVAK WEERGEVEN GEDURENDE 
DE VERBINDING, en bevestig met OK; 

e doe nu hetzelfde met de andere LAN-verbinding; 

e sluit het venster van de NETWERKVERBINDINGEN ver- 
volgens af. 

Rechts in de taakbalk van Windows XP zijn nu twee ex- 
tra pictogrammen verschenen. Dubbelklik even op bei- 
de pictogrammen. Je krijgt onmiddellijk een status- 


* Netwerkverbindingen 


Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Geavanceerd Help 


@ vorze MR 2, pi 2 Zoeken IE Mappen E- 


XP 


VAKTAAL 


Client: Engelse term voor software 
op je computer die via een netwerk 
een verbinding legt met een server. 
De client kan daarna om een bepaal- 
de dienst verzoeken. 


WINDOWS 


DHCP: (Dynamic Host Configuration 
Protocol) Methode voor dynamische 
\P-adrestoewijzing. De DHCP-server 
verwerkt de aanvragen van de clients 
en zorgt ervoor dat er er geen dubbe- 
le IP-adressen worden gebruikt op 
het netwerk. 


Ethernet: Dit is een standaard voor 
gegevenstransport in een netwerk. 


Hub: Een verdeeldoos in een net- 
werk. Er zijn actieve en passieve 
hubs. 


TCP/IP: (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) 
Communicatietaal of internetproto- 
col, kan ook voor lokale netwerken 
gebruikt worden. 


Usb: (Universal Serial Bus) Een 
serieel verbindingssysteem voor het 
aansluiten van allerlei randapparaten 
op je pc (toetsenbord, muis, scanner, 
webcamera, enz…). Usb garandeert 
een veel snellere datatransfer dan 
parallelle en andere seriële poorten. 


Eigenschappen 
van je internet- 
verbinding. 


Adres ee Netwerkverbindingen 


< 


Ganaar Norte 


£__LAN- of snelle Internet-verbinding 


AN-verbinding 2 
litgeschakeld, gedeeld, met Fi… 


bne ilicom USB Ethernet-adapter 


Netwerktaken 


(&} Een nieuwe verbinding maken 

% Thuisnetwerk of een Klein 
bedrijfsnetwerk installeren 

@, Dit netwerkapparaat 
inschakelen 

ej Deze verbinding een andere 
naam geven 

Instellingen van deze 
verbinding wijzigen 


Andere locaties 


B Configuratiescherm 
€ mijn netwerklocaties 
a Mijn documenten 
Ee) Deze computer 


ï mn 
Inschakelen 


Naam wijzigen 


LAN-verbinding 


ld 


ng 
Link DEE-SANTX PCI Fast Et 


Snelkoppeling maken 
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Ap 


WINDOWS 


—- Status van LAN-verbinding 2 


Algemeen | Ondersteuning 


[> [Xx] —!- Status van LAN-verbinding, 


Algemeen | Ondersteuning 


Verbinding 
Status: 
Duur: 
Snelheid: 


Activiteit 


Eigenschappen Uitschakelen 


Status van de connectie. 


Wizard Netwerk instellen 


Voordat u de wizard Netwerk instellen kunt gebruiken, dienen er enkele bestanden ter 


Verbinding 
Verbonden 
00:01:40 
6,0 Mbps 


Verbonden 
00:24:50 
10,0 Mbps 


Status: 
Duur: 
Snelheid: 


Activiteit 


Verzonden — | — Ontvangen 


Bytes: 8,445 5.438 


Eigenschappen Uitschakelen 


Sluiten Sluiten 


venster te zien van de twee verbindingen (intern van het 
LAN en extern van en naar het internet) waar je het ver- 
keersvolume en de verbindingssnelheid kan aflezen. 


Stap 4 


Met de zopas aangemaakte diskette in de hand gaan we 
nu naar de netwerk-clients, waar in ons geval nog Win- 
dows 98 op draait. 
We starten de client op, stoppen het schijfje in het sta- 
tion, dubbelklikken op het pictogram DEZE COMPUTER 
en nogmaals op dat van het diskettestation (A:). We krij- 
gen nu het pictogram te zien van het programma Net- 
setup. Zodra we hierop dubbelklikken, verschijnt de 
vraag of we bereid zijn enkele vereiste bestanden te la- 
ten installeren. We klikken op JA, en even later is het 
kopieerproces achter de rug, waarna we de pc kunnen 
herstarten. 
Zodra Windows is opgestart, duikt automatisch onze 
WIZARD NETWERK INSTELLEN weer op. De ganse proce- 
xj dure hebben we al uitgebreid be- 
schreven in Stap 2, zodat we ons 


©, 


ondersteuning van het netwerk op uw computer te worden geïnstalleerd. Mogelijk dient u 
de computer daarna opnieuw op te starten. Als u Windows XP hebt geïnstalleerd, zal de 


wizard daarna meteen worden geactiveerd. 


wilt u doorgaan? 


DE| 


Algemeen | 
‚_Internet-gateway 
Status: Verbonden 
Duur: 00:50:57 
Snelheid: 5,0 MBps 
Activiteit 
Internet Internet-gateway Deze computer 
4 
® ze) 
Bytes: 
Verzonden: 189740 
De status Ontvangen: 1103053 
van de ; : 
internet- Uitschakelen | NS 
connectie 
via je Sluiten | 
host-pc. 


De vereiste bestanden 
laten installeren. 


hier beperken tot de belangrijk- 
ste instellingen: 

+ op zo’n client-pc dien je de (bo- 
venste) optie te kiezen: DEZE 


COMPUTER MAAKT VIA EEN ANDERE COMPUTER IN HET NET- 
WERK (…) VERBINDING MET HET INTERNET; 


Status van LAN-verbinding 2 op XP-BUREAU x| 


e geef als werkgroepnaam 
telkens dezelfde naam op 
als die van je hostcompu- 
Wes 

e heb je de wizard netjes 
afgewerkt, dan is je pc na 
de obligate herstart een 
volwaardige netwerkclient 
geworden waarmee je bo- 
vendien al dadelijk het net 
kan afschuimen. Voor- 
waarde is natuurlijk wel 
dat je hostcomputer aan 
staat en met het internet 
is verbonden! 

Op de taakbalk van de 
client-pc’s verschijnt au- 
tomatisch een nieuw pic- 
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togram dat na een dubbelklik de status van de inter- 
netconnectie via je host-pc weergeeft. Via de knop Urr- 
SCHAKELEN kan de gebruiker van zo’n client-pc de ver- 
bindingen zelfs stilleggen. 

Mocht je er toch niet in slagen met je client-pc het net 
op te gaan, dan kan je het als volgt proberen: 

e start Internet Explorer op je client op (versie 5.0 of ho- 
ger); 

e ga naar het menu ExTRA en kies INTERNETOPTIES..…; 
open het tabblad VERBINDINGEN; 

e stip (indien mogelijk) de optie NOOIT EEN VERBINDING 
KIEZEN aan; 

e druk op de knop LAN-INSTELLINGEN...; 

e verwijder alle vinkjes in het nieuwe venster; 

» bevestig met OK (tweemaal). 


Stap 5 


Wil je vermijden dat de client controle krijgt over de in- 
ternetverbinding, dan moet je op de host-pc de volgende 
instellingen kiezen: 

* ga via de Windows START-knop naar MIJN NETWERK- 
LOCATIES; 

e klik (links) de optie NETWERKVERBINDINGEN WEERGEVEN 
aan; 

e klik met de rechtermuistoets op je internetverbinding 
en kies EIGENSCHAPPEN; 

e open het tabblad GEAVANCEERD; 

e verwijder het vinkje voor ANDERE NETWERKGEBRUIKERS 
MOGEN DE GEDEELDE INTERNETVERBINDING BEHEREN OF 
UITSCHAKELEN; laat echter wel het vinkje staan bij AN- 
DERE NETWERKGEBRUIKERS MOGEN VIA DE INTERNETVER- 
BINDING VAN DEZE COMPUTER VERBINDING MAKEN!; 

e bevestig met OK. 

Op hetzelfde tabblad zie je overigens ook dat standaard 
de gloednieuwe ICF (Internet Connection Firewall) is 
geactiveerd. Op blz. 24 in dit nummer vind je meer in- 
formatie over deze firewall! 


ex) 


d- Eigenschappen voor LAN-verbinding 2 


| Algemeen || Verificatie, Geavanceerd 


Firewall vaar Internet-verbindingen 


Mijn computer en netwerk beveiligen door toegang vanaf 
het Internet te beperken of te blokkeren 


Meer informatie over Firewall voor Internet-verbindingen. 


Internet-verbinding delen 


Andere netwerkgebruikers magen via de 
Internet-verbinding van deze computer verbinding maken 


Andere netwerkgebruikers mogen de gedeelde 
ntemet-verbinding beheren of uitschakelen 


Meer informatie over Internet-verbinding delen. 


Gebruik de Wizard Netwerk instellen als u niet 
weet hoe u deze eigenschappen moet instellen. 


OK Annuleren 


Verwijder het vinkje. 


Stap 6 


Al je genetwerkte pc's kunnen nu weliswaar gelijktij- 
dig het net op, maar hoe ga je tewerk als je bijvoorbeeld 
bepaalde mappen op de ene pc ter beschikking van de 
gebruikers op de andere pc's wil stellen? Je zal merken 


Menen x __datdit vrij eenvoudig 
@ 4ossoz AS is: 
(CD) ADOBEAPP : : 
@ CD bbl-internet-kopie ° start Je Windows 
CD CUNEI310 Verkenner op, en 
@ CD cuteftp30 kál ale 
» OE zoek de map op die je 
@ CT down, Uitvouwen wil delen; 
® OD Easy { N 
e @ mall ee e klik met de rechter- 
= FISKO zoeken. muistoets op de map- 
FISKO, 5 
ons EEEN, naam en kies de op- 
8 = zt [Avmz *b_ tie DELEN EN BEVEILI- 
is g-arivi zi z 
@ AE Scannen met Norton AntiVirus GING. uit het snel- 
CD hsredi Kopiëren naar ’ 
® CD Inetpl 3 ASG 
CE Knippen 1 t n in! E bi 
® = wa Kopiëren a Pp aa S ee VI kje ) 
Cmsdol verwijderen VAN DEZE MAP EEN GE- 
5 5 En DEELDE NETWERKMAP 
Kies de optie Delen en beveiligen. 
MAKEN; 


° geef een geschikte share-naam op (opgelet: niet meer 
dan twaalf tekens wil je map ook bereikbaar zijn van- 
uit Windows 98, ME of NT4!); 


Eigenschappen voor DATA 


|Algemeen| Delen | Aanpassen 


Delen en beveiliging: lokaal 


9 


Sleep de map naar de map Gedeelde documenten als u deze 
map alleen met andere gebruikers van deze computer wilt delen. 


Schakel het onderstaande selectievakje in als u van deze map 
en de onderliggende mappen persoonlijke mappen wilt maken 
zodat alleen u er toegang toe hebt. 

Van deze m 


ap een pel 


oonlijke map maker 


Delen en beveiliging: het netwerk 
Schakel het eerste selectievakje hieronder in en geef een 
share-naam op als u deze map zowel met netwerkgebruikers als 
andere gebruikers van deze computer wilt delen. 
Van deze map een gedeelde netwerkmap maken 


Share-naam: |Taon's docs 


NE mogen mijn bestanden wijzigen 


Meer informatie over delen en beveiliging. 


(Annuleren | (Toepassen | 


Plaats een vinkje. 


PN Verkennen - Xp-bureau 


Bestand Bewerken Beeld Ganaar Favorieten Esta Help 
“ y 
Vorige Y_ Volgende ” Bovenliggend Knippen Kopiëren Pl 
A 
en 
Mappen xn Le 
H-®& Intemet Explorer zl backup ws 
5 EL Netwerkomgeving IN Sf Brother Lase 
+ ® Volledig netwerk’ A fms 
8 QI SharedDocs 
E sl Xp-bureau BST oon's docs 
Í @ Prullenbak 
si En Werkman hd 
a 


Een gedeelde map bekijken vanop een andere pc. 


* standaard geef je enkel leesrechten op gedeelde map- 
pen, maar je kan ook een vinkje plaatsen voor Net- 
WERKGEBRUIKERS MOGEN MIJN BESTANDEN WIJZIGEN; 

Een gedeelde map herken je aan een handje onder het 
standaard map-pictogram, en wil je van op een andere 
pc zo’n map bekijken, dan hoef je maar op MIJN NET- 
WERKLOCATIES (in Windows 98: Netwerkomgeving) te 
klikken en de map verschijnt onder zijn share-naam. 
Je kan trouwens (ongeveer) op dezelfde manier tewerk 
gaan om bijvoorbeeld Zip-drives, cd-roms en zelfs prin- 
ters via het netwerk te delen! 


Stap 7 


Moet je op een bepaald ogenblik heel frequent toegang 
tot een gedeelde map op een andere netwerkcomputer 
krijgen, dan is het vrij omslachtig 
om daarvoor telkens de juiste map 
te gaan opsporen. Het is dan veel 
makkelijker een driveletter toe te 
kennen aan die map. Vervolgens 
kan je die map gewoon via die let- 
ter bereiken. Dat doe je als volgt in 
Windows XP: 

e druk op de Windows START-knop 
en klik met de rechtermuistoets op 
DEZE COMPUTER; 

e kies NETWERKVERBINDING MAKEN... 
uit het snelmenu; 

e in het veld STATION kan je een ge- 
schikte (vrije) driveletter selecteren; 
e via de knop BLADEREN... ga je op zoek naar de gedeel- 
de map waaraan je die letter wil toekennen; 

° selecteer die map en druk op OK; 

e blijft de computer waarop die gedeelde map zich be- 
vindt in principe altijd aan staan, dan kan je het vinkje 
laten staan bij OPNIEUW VERBINDING MAKEN BĲ AANMEL- 
DEN; 

e druk op de knop VorTOOIEN. 

De procedure voor het aanmaken van zo’n netwerk- 
verbinding verloopt op nagenoeg identieke wijze op een 
Windows 98 en ME-computer. 

Wil je nadien deze verbinding weer ongedaan maken, 
dan klik je opnieuw 


Netwerkverbinding maken 


Windows kan u helpen bij het maken van een verbinding 
met een gedeelde netwerkmap en het toewijzen van een 
stationsletter zodat u gemakkelijk via Deze computer 
toegang tot die map hebt, 

Geef de stationsletter op voor de verbinding en de map 
waarmee u verbinding wilt maken: 


Station: |Z: hd 


\ir\backup twd v 


Y 
Voorbeeld: \\server\share 


Opnieuw verbinding maken bij aanmelden 
Verbinding n via een andere gebruikersnaam 
Meld u aan voor on line opslag of maak verbinding met een 
netwerkserver, 


Kies een driveletter 
in het veld Station. 


Map: 


met de rechtermuis- 

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help 
toets op DEZE COM- 
pureRenkiesjeNet- | voice + () - (Ì /) zoeken (fy Mappen 
WERKVERBINDING VER- 


CD Z:\wskopie 


L3 
Afbeeldingstaken 


| Als diavoorstelling weergeven 
@) On line afdrukken bestellen 
jb Afbeeldingen afdrukken 

@©) Alle items naar cd kopiëren 


BREKEN... In het ven- 
ster selecteer je dan 
de bewuste verbin- 
ding, waarna je je 
keuze bevestigt met 
OK. 

— Toon Van Daele — 


Bestands- en maptaken 


| Een nieuwe map maken 


@A Deze map op het web 
publiceren 


Van map naar drive. 


>| Ganaar Norton AntiVirus Sd 
Geen voorbeeld beschikbaar, 


oo 


Ak Af 


Wobsiggn 


Verkoop websight.jpa 
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